
progettista
dott. CLAUDIO SALVADORI architetto

via V.  Veneto 11 - Ponsacco - Pi - Tel. 0587-732224

comune

titolare

PONSACCO

FIORENTINI MARCO
FIORENTINI ALESSANDRO
fFIORENTINI LUCIA
FIORENTINI MANUELA
FIORENTINI MASSIMO

PROGETTO PER NUOVO PARCHEGGIO 
Via Rospicciano - Ponsacco

scala 1:200/ 1:50/ 1:20

3

collaboratore
dott. GIOVANNI BALDINI architetto

planimetria del parcheggio
particolari

dott.ssa CRISTINA SALVADORI

manto di asfalto s=cm. 4
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tubazione in PVC ad alta resistenza Ø 315 mm SN8
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FOGNATURA PARCHEGGI
scala 1/20
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PIANTA GRIGLIA 1/10
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pavimentazione in asfalto drenante (s=4cm)

PARTICOLARE SCHEMA E PAVIMENTAZIONE PARCHEGGI Scala 1:50

delimitazione stalli in cordonato di cemento

parcheggio in progetto

3,00m5,00m5,00m
parcheggio coop

esistente

tubazione in PVC ad alta resistenza Ø 315 mm SN8

Caditoia sifonata 40 x 40 cm. 
con griglia in ghisa sferoidale  

manto di asfalto drenante s= cm 4

binder s= cm 10

stabilizzato di cava
s= cm 20

massicciata s= cm 40

tessuto non tessuto

pendenza 2%

rinfianco di sabbia
con sopratubo > 1 mt
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m

sistemazione a prato 
con alberature
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00
m

cordonato in c.l.s. con
elementi prefabbricati

3,
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m

1,
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m

2,50m 2,50m 2,50m 2,50m

muretto di confine s=cm 20, h=cm 40

letto di sabbia compattata s= cm 4

autobloccanti di cemento inerbito s= cm 10

cordonato di cemento di contenimento
a filo piano stradale

1,
65
m

geotessuto

autobloccanti di cemento inerbito

PARTICOLARE PROFILO SEZIONE PARCHEGGIO B-B SCALA 1:50

PLANIMETRIA DELL'AMPLIAMENTO DEL  PARCHEGGIO

4,25m

B

B

LEGENDA IMPIANTO RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE CHIARE

Tubazioni di scarico acque chiare in P.V.C. A.R. ø 315 mm SN8

Caditoia sifonata 40x40 cm

6,20m

posti auto pavimetati con autobloccanti
di cemento in erbito

mq 404,50

mq 341Verde a corredo del parcheggio

posti auto pavimetati con autobloccanti
di cemento in erbito

SCALA 1:200

posti auto pavimetati con autobloccanti
di cemento in erbito mq 163,75

mq 328,00

19,60m
mq 404,50

VERIFICA VERDE IN DOTAZIONE AL PARCHEGGIO

Sperficie nuovo parcheggio

Verde richiesto min. 30%

Verde aiuole di progetto

Verde con autobloccanti inerbito

Verde di progetto totale

= mq.

= mq.

= mq.

= mq.

= mq.

2152,00

646,00

341,00

896,25404,50+328,00+163,75

1237,25(>mq 646 richiesti)

LEGENDA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

fossa tombata acque chiare
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RUUD LIGHTING STREET EDGE 80 LED  [12 elementi] 
OTTICA PR 4300K (su palo cilindrico h=6 m, %%C=127 mm)

AREA DI PROGETTO

ILLUMINAZIONE NON NECESSARIA in quanto  
zona soggetta a flusso luminoso delle torri-faro (solo predisposizione)

ILLUMINAMENTI MISURATI CON TORRI-FARO ACCESE
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