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CRITICITA' DEL FABBRICATO ESISTENTE

Il fabbricato in oggetto risulta realizzato agli inizi degli
anni ’50 ed ha una struttura in muratura semplice costituita
da pietre e mattoni, solai in laterizio armato e copertura in
legno. Le fondazioni esistenti sono costituite dal semplice
prolungamento della muratura nel terreno senza alcuna
variazione della sezione o maggiorazione dellimpronta a
terra. Negli anni ‘70 & stato realizzato un intervento di
ampliamento e sopraelevazione, con mattoni forati, che ha
riguardato lintero piano secondo e parte del piano
primo. L’Analisi di Vulnerabilita sismica redatta dallo studio
B.F. Progetti Studio Associato di Pistoia, ing. Andrea Fedi
e ing. Luciano Lambroia redatta nel dicembre 2020 ha
mostrato carenze strutturali statiche e sismiche molto
importanti con un quadro globale non riconducibile alla
possibilita di ristrutturazione se non tramite demolizione e
ricostruzione.

L’intervento in progetto prevede la costruzione di un nuovo
fabbricato costituito da un volume interrato e da cinque
edifici fuori terra.

Il piano interrato occupera una superficie di circa 750 mq e
sara adibito a parcheggi con accesso tramite rampa
carrabile da via Corridoni. | cinque nuovi fabbricati saranno
adibiti a residenze e spazi comuni e si svilupperanno su

massimo quattro piani fuori terra.

Vista lato ovest -

Ha b BT
Sono stati rilevati ammaloramenti degli elementi lignei della
copertura

Vista lato sud

Vista lato nord

N

E stato rilevato il solaio di piano terra in tavelloni, appoggiato su
muretti in laterizio con una tessitura che presenta un elevata
percentuale di vuoti (elemento fragile)
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SCHEMA DI PRINCIPIO CONDIZIONAMENTO

ﬁ Isolamento termico tubazioni I

SPESSORI MINIMI (conduttivitd termica utile del materiale isolante pari a 0.042 W/m’C):

% Note l

- dispositivi di sicurezza senza organi di intercettazione.

- tutte le tubazioni da coibentare secondo norma (D.P.R. n. 412/93);

- valvole di intercettazione e di ritegno da installare secondo regola d'arte;

- I'impianto di riscaldamento e quello solare termico devono essere provvisti di tutti i
componenti per una regolare funzionalita, compresi gli organi di circolazione, gli organi
di sicurezza, controllo e protezione, quali valvola di sicurezza, vaso di espansione ...
(variabili in funzione del modello di generatore e del tipo di bollitore scelti);

- dispositivi di sicurezza, protezione e controllo qualificati INAIL (ex-ISPESL);

Al BOLLITORE

E E . Miscelatore Termostatico

Dosatore di prodotti chimici

Filtro

AF+ACS

% CIRCUITO
RICIRCOLO

Fz 8 3/4

H I f D><HA sk .l' % _méu
4 = % ADaIIalfeged

» Cqua Freada
. Fz o1 Filtro_a_cordo PEAD DN 40 PN12,5

Fz¢ 1"

Riduttore di pressione

Fz¢ 1"

Diametro Tubazione |i>pstu Tubazione posta Tubazione posta

esterno allesterno dell'edificio |all'interno dell'edificio | su strutture riscaldate

(mm) (mm) (mm) (mm)

<20 25 12 6

20-39 32 19 9

40-59 50 25 12

60-79 60 32 19

80-99 60 32 19

> 100 70 32 19

Ricircolo Sanitario
(eventuale)
Sonda Esterna
Unitd esterna g
S
Z
Dalla rete
Acqua fredda ™~
H—>< - )
P.C.1
H—D>< < ¥
[ 1
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PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA (D.IN.M. n.395/16.09.2020 - DGR n.1482 del 30/11/2021)
PROVINCIA DI PISA - COMUNE DI PONSACCO - PONTEDERA
INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'EDIFICIO "O.N.M.I." sito in via Corridoni - Pontedera

ITIRRAGGIAMENTO - OMBREGGIAMENTO

21 GIUGND

21 APRILE/AGOSTO \
21 MARZO/SETTEMBRE

21 FEBBRAIO/OTTOBRE

21 DICEMEBRE

Altezza solare alle ore 12 | -

DIAGRAMMA SOLARE 45° LATITUDINE NORD
>0 7.8 8 W 11 12 1I3 14 1'5 16 17 18 19 20
LR ST O : : ! ' i e T T [
o B T D e N T e
z i B P . T -
2 et e 2
@ . S e .
§ 58 . N "
SRR QPO 5
= o[ e e . =
e 3 o N I 30 S
= .8 / 7 \" \ o3 =]
8 20° giiniy . N e -1 20° 8
= A R . =
n 10° 1T ANCPX AL 100
s N N s
0° 30° 60° 90° 120°
EST OVEST

ANGOLO DI INCLINAZIONE

(1) 21 GIUGNO

(2) 21 MAGGIO/GIUGNO
(3) 21 APRILE/AGOSTO
(4) 20 MARZO/SETTEMBRE
(5) 21 FEBBRAIO/OTTOBRE
(6) 21 GENNAIO/NOVEMBRE
(7) 21 DICEMBRE

a =15°

MPIANTO FOTOVOLT

AICO IN COPERTUR

A3
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PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA (D.IN.M. n.395/16.09.2020 - DGR n.1482 del 30/11/2021)
PROVINCIA DI PISA - COMUNE DI PONSACCO - PONTEDERA
INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'EDIFICIO "O.N.M.I." sito in via Corridoni - Pontedera

SISTEMA TELEGESTIONE IMPIANTI

SERVER CLIEN . SIEMENS
GESTORE |
-_ . — SISTEMA RECUPERO
manutenzione p—
LAN j‘
Q
——
™ é@ = (D@ livelko di riflusso
" i
o7 |
I
! . (2 Fittro per acqua piovana
: . ,» g ®m- -
Unita Periferica Locale - e 0 . &) Unita di integraziona con acqua potabila
Alloggiata in quadro T \‘ ¢ UP1 Impianto di pompaggio per acqua piovana Agadive™® :
2 (& Pompa
(E) Pressostato
> =l @ Dispositivo di comando Agatronic K
gs“";‘gﬁgﬁi """" {8 Rete acqua di sanvizio

CLIENT
SUPERVISORE

UP REMOTA
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\
\
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PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA (D.IN.M. n.395/16.09.2020 - DGR n.1482 del 30/11/2021)
PROVINCIA DI PISA - COMUNE DI PONSACCO - PONTEDERA
INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'EDIFICIO "O.N.M.I." sito in via Corridoni - Pontedera

VERIFICHE NORMATIVE

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN IS0 6946 - UNI EN IS0 13370
Descrizione della struttura: Parete esterna 30 cm con cappotto Codice: M1
Trasmittanza termica 0.180 W/m’K
Spessore 430 mm
T tu ta -
[g—il%Torapozni i;::rnale] e
Permeanza 94,340 10 “%kg/sm’Pa
— 282 igim
M rficiale 2
oo gl 234 kg/m RE QUISITO VERIFICA
NORMATIVA
Trasmittanza periodica 0.004 W/mK
. . 4 5 . . . . . .
Fattore stenuazions = < verifica igrometrica interstiziale | SJ
Sfasamento onda termica -20.1 h
Strati fia: . . . .
— = — verifica igrometrica superficiale | SJ
N. Descrizione strato s Cond. R M.V, CT. RV.
- | Resistenza superficizle intema - - 0,130 = - = . -
1 | Intonaco di calce e sabbia 1500 | 08000 o015 1600 1,00 10 trasmittanza termica 0.18 <029
2 | Porotherm Bio Plan 30T 300,00 | 01280 2344 760 1,00 5 U (W/OKXIII ) SI ) )
3 | Maltz di calce o di caler & cemento 10,00 | 0,5000 0,011 1800 1,00 22 . q
4 | Pannelloin lana di vetro Clima34 G3 sp 100 mm 10000 o030 2941 55 1,03 1 pOtel‘e fOIlOlSOlaIlte
5 | Intonaco plastico per cappotto 500 0,3000 0,017 1300 0,84 30 R dB SI 47 > 40
- | Resistenza superficiale esterna 0,080 - W ( )
e reazione al fuoco / REI SI
= Spessore mm
Cond. Conduttivitd termica, comprensiva di eventuali coefficienti comettivi Wimk Certlﬁca210ne amblentale SI
R Resistenza termica meK/ W
M.V, Massa volumica kg/m*
C.T: Capacita termica specifica k3 kgk
R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asdutto -
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PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA (D.IN.M. n.395/16.09.2020 - DGR n.1482 del 30/11/2021)
PROVINCIA DI PISA - COMUNE DI PONSACCO - PONTEDERA

INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL’EDIFICIO "O.N.M.1." sito in via Corridoni - Pontedera
COMUNE

RATIGRAFIA PONTE TERMICOC.A. W I VERIFICHENORMATIVE

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI PONSACCO
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN IS0 6946 - UNI EN ISO 13370

: Pilastro 20 cm con cappotto Codice: M2

Trasmittanza termica 0.198 W/mK
Spessare 430 mm -
T P

(calcolo potanza invernaie) Al e COMUNE
Permeanza 6,068 10'%g/sm*Pa DI
Massa superficiale 6390 kg/m? PONTEDERA
[con intonaci)

M rficiale :

iy . g REQUISITO VERIFICA
Trasmittanza periodica 0.022 W/m'K NOIUVIATIVA

) . 1 s . . . . . .
Fattors anenuazions 0209 verifica igrometrica interstiziale
Sfasamento onda termica -10.4 h
Stratigrafia: . . . .

— — T T T o T verifica igrometrica superficiale

- | Resiztenza superficizle intema - - 0,130 - - - . -

1 | Intonaco di calce e sabbia 1500 | oso00| o013 1600 1,00 10 trasmittanza termica

2 | Gl armate (2% acdsic) 250,00 | 2,5000| 0,100 2400 1,00 130 U (W/°K 09 198 | < 0929

32 | Pannelloin lana di vetra Clima34 G3 sp 160 mm 160,00 | 0,0240 4,706 55 1,03 1 ( ?(m q)

3| Intonaco plassico per capporto 500| 03000 0017| 1500| 084 30 potere fonoisolante

- | Resistenza superficiale esterna - - 0,080 - - - RW ( dB)

i i .
reazione al fuoco / REI

= Spessore mm
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/ mK

e erir - S certificazione ambientale

M.V, Massa volumica kg/m?
C.T. Capacita termica specifica k1/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA (D.IN.M. n.395/16.09.2020 - DGR n.1482 del 30/11/2021)

PROVINCIA DI PISA - COMUNE DI PONSACCO - PONTEDERA

INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL’EDIFICIO "O.N.M.1." sito in via Corridoni - Pontedera

l STRATIGRAFIA PIANO TERRA - B

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN IS0 6946 - UNI EN IS0 13370

Descrizione della struttura: Solaio piano terra

Stratigrafia:

Trasmittanza termica 0,205 W/mK
Spessore 868 mm
Temparatura estarna 6.8 °C
(ezlcolo potenza invernale) ‘
Permeanza 0,001 10 *%g/sm*Pa
Massa superficiale 670 kg/m?
(con intonaci)

Massa su perﬂc_iale 661 kgim?
(senza intonaci)

Trasmittanza periodica 0.002 wW/mK
Fattore attenuazione 0,011 -
Sfasamento onda termica -22,5 h

Lodice: P1

VERIFICHE NORMATIVE

COMUNE
DI
PONSACCO

REQUISITO

VERIFICA
NORMATIVA

verifica igrometrica interstiziale

verifica igrometrica superficiale

trasmittanza termica
U (W/°Kxmq)

potere fonoisolante
Rw (dB)

reazione al fuoco / REI

N. Descrizione strato 5 Cond. R M.V, C.T. R.V.

- | Resistenza superficizle interna - - 0,170 - - -
1 | Piastrelle in ceramica (piastrelle) 20,00 | 1,3000| 0,015 2300 0,34 | 9999993
2 | Sottofondo di cemente magro 50,00 | 0,7000| 0,071 1600 0,33 20
3 | Isolante termico STIFERITE GT 3000 | 00230 1,304 36 1,45 148
4 | Tappetino anticalpestio INDEX - FONOSTOP DUO 00| oo3s0| o128 320 1,30 | 100000
5 | sottofondi alleggeriti Perlideck sp. 150 mm 15000 | ope30| 2380 350 0,85 7
& | Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 50,00 14500 0,034 2200 0.88 70
7 | Sclzio predalles 250,00 | 0,8000 | 0,313 1479 0,84 3
2 | Intercapedine non ventilata Av<500 mm3‘m 200,00 | 13043 0,230 - - -
9 | Cartongesso in lastre 1250 | 02100 | 0,060 700 1,00 10
- | Resistenza superficizle esterna - - 0,170 - - -

Legenda simboli

5 Spessore mm
Cond. Conduttivitd termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi WimK

R Resistenza termica mKS W

M.V, Massa volumica kg/m?
=y Capacita termica specifica k1fkgk

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo ascutto =

livello di rumore da calpestio
normalizzato L'n,w (dB)

SI 53 <63
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PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA (D.IN.M. n.395/16.09.2020 - DGR n.1482 del 30/11/2021)
PROVINCIA DI PISA - COMUNE DI PONSACCO - PONTEDERA
INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'EDIFICIO "O.N.M.I." sito in via Corridoni - Pontedera

_‘RATIGRAFIA SOLAIO INTERPIANC

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN IS0 6946 - UNI EN ISO 13370

Trasmittanza termica 0.505 W/miK

[con intonaci)

Massa superficiale 625 ko/m?
[s=nza intonaci)

: Solaio Interpianc

Spessare 738 mm
Temperatura esterna i

" 6.8 C
[calcolo potenza invernale)
Permeanza 0,001 10'%g/sm‘Pa
Massa superficiale 639 ka/m?

Lodice; P2

i

T

T
. ia.

Trasmittanza periodica 0.018 W/'m'K

Fattore attenuazione 0,035 -

Sfasamento onda termica -16,1 h

Stratigrafia:

N. Descrizione strato 5 Cond. R M.V, =i RV.

- | Resistenza superficiale intermna - - 0,170 - - -
1 | Piastrelle in ceramica (piastrelle) 2000 | 13000 o0.015 2300 0,84 | 9399999
2 | Sottofonde di cements magre 000 | 0,7000 | 0,071 1600 0,83 20
3 | Tappeting anticalpestio INDEX - FONOSTOP DUO co0 | 00390 0128 320 1,30 | 100000
4 | sottofondi alleggeriti Perideck sp. 50 mm 5000 | 00633| 0,790 350 0,85 7
5 | Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 50,00 1,4300 0,034 2200 0,88 70
6 | Solaio predalles 25000 | 08000 0,313 1479 0,84 B
7 | Intercapedine non ventilata Av=300 mm='m 300,00 | 1,3043 0,230 - - -
8 | Cartengessein lastre 12,50 | 0,2100| 0,060 700 1,00 10
- | Resistenza superficizle estarma 0,170 - - -

I sl .

s Spessore mm

Cond. Conduttivitd termica, comprensiva di eventuali coefficienti comrettivi W/mK

R Resistznza termica mKSW

M.V, Massa volumica kg/m?

C.T. Capacita termica specifica k1 kgk

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapors in capo ascutto =

VERIFICHE NORMATIVE

REQUISITO

VERIFICA
NORMATIVA

verifica igrometrica interstiziale

verifica igrometrica superficiale

trasmittanza termica
U (W/°Kxmq)

0,505 | <0,80

potere fonoisolante
Rw (dB)

reazione al fuoco / REI

livello di rumore da calpestio

normalizzato L'n,w (dB)

f‘_’b (NDWE; nsu'mroga_ﬂ, ONE
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PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA (D.IN.M. n.395/16.09.2020 - DGR n.1482 del 30/11/2021)

PROVINCIA DI PISA - COMUNE DI PONSACCO - PONTEDERA

INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL’EDIFICIO "O.N.M.1." sito in via Corridoni - Pontedera

_ STRATIGRAFIA COPERTURA 8 i

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Trasmittanza termica 0.

Spessore

Temperatura esterna
[calcolo potenza invernale)

Permeanza 0,

Massa superficiale
[con intonaci)

Massza superficiale
[senza intonaci)

Trasmittanza pericdica 0,
Fattore attenuazione 0.

Sfasamento onda termica

Stratigrafia:

142 wW/mK

963 mm

-2,0 °C

115 10‘'%g/sm*Pa

810 kg/m?
810 kg/m?
000 W/mK

ooo -
-1,1 h

: Copertura con controsoffitto

Codice: S3

VERIFICHE NORMATIVE

REQUISITO

VERIFICA
NORMATIVA

verifica igrometrica interstiziale

SI

verifica igrometrica superficiale

SI

trasmittanza termica
U (W/°Kxmq)

SI | 0,142 | <0,26

potere fonoisolante
Rw (dB)

SI

reazione al fuoco / REI

SI

certificazione ambientale

SI

N. Descrizione strato 5 Cond. R M.V, T R.V.
- | Resistenza superficizle estanza - - 0,080 - - -
1 | Ghizia grossa senza angilla (um. 5%) 80,00 | 1,2000 0,067 1700 1,00 5
INDEX - MINERAL REFLEX WHITE FLEXTER
2 TESTUDD FR TRIARMATO 4,00 0,2000 0,020 S00 4.80 20000
Membrana impermeabilizzante INDEX - TESTUDO
3 SPUNEOND POLIESTERE 16 4,00 0,2000 0,020 SO0 4,80 20000
4 | Primer bitumincso INDEX - INDEVER 1,00 0,2000 0,005 500 1,30 50000
5 | Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 120,00 14800 0,081 2200 0,88 70
& | Isolante tesmnico STIFERITE GT4 140,00 02,0230 6,087 36 | 145300 148
Barriera al vapore INDEX - PROMINENT ALU
7 | poLIESTERE 1,00| 02000| o005 1500 1,30 | 1500000
8 | Massetto ripartitore in caloestruzzo con rete 40,00 14900 0,027 2200 0,88 70
9 | Blocco da sol=io 260,00 | 0,7430 | 0,350 1185 0,84 [
10 | Intercapedine non ventilata Av=500 mm3/m 300,00 | 1,8750 0,160 - -
11 | Cartongssse in lastre 1250 | 02100 | 0,080 700 1,00 0
- | Resistenza superficizle interna - - 0,100 - -
Legenda simbaoli
5 Spessore mim
Cond. Conduttivita termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi w/mK
R Resistenza termica meKS W
M.V, Massa volumica kg/m?
4y Capacita termica specifica k1 kgk

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo ascutto
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